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Oznameny subjekt 1391
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~ OSVEDCENI ,
O STALOSTI VLASTNOSTI

certificate of constancy of performance
¢. 1391-CPR-2021/0084

V souladu s nafizenim Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢€. 305/2011 ze dne 9. bifezna 2011 (nafizeni
o stavebnich vyrobcich nebo CPR) se vydava toto osv&dceni pro stavebni vyrobek:

Klapka pro odvod koufe MSD

Zamyslené pouziti: Klapka pro odvod ‘koufe",vkteré se pousz’é v zafizenich pro odvod koufe a tepla z vice
usek(, bud pfi 600 °C, nebo pfi teplotach pozaru.

uvedeny na trh pod jménem nebo firmou nebo ochrannou zndmkou vyrobce:

Mandik, a.s.
Dob¥igska 550, 267 24 Hostomice, Ceska republika, ICO 26718405

a vyrobeny ve vyrobnim zavode:

Mandik, a.s.
Dobf#igska 550, 267 24 Hostomice, Ceska republika

Toto osvédéeni prokazuje, Zze v8echna ustanoveni tykajici se posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti a
vlastnosti popsanych v pfiloze ZA normy

EN 12101-8:2011

podle systému 1 pro vilastnosti uvedené v tomto osvédc&eni byla uplatnéna a Ze fizeni vyroby u vyrobce
zajistuje

stalost vlastnosti stavebniho vyrobku.

Toto osvédéeni bylo poprvé vydano 13. bifezna 2015 a zistava v platnosti, dokud se harmonizovana norma,
stavebni vyrobek, postupy posuzovani a ovéiovani stalosti vlastnosti ani vyrobni podminky v mist& vyroby
vyrazné nezméni nebo pokud oznameny subjekt pro osvédéeni vyrobku nepozastavi nebo nezrusi platnost
tohoto osvédc&eni.

Toto Osvédéeni nahrazuje a rusi Osvédéeni o_stalosti vilastnosti ¢. 1391-CPR/2021/0011 ze dne
11. ledna 2021 vydané OS 1391.

Praha 6. zafi 2021

v./f‘f’ [
Ing. Jan Tripes
vykonny feditel — OS 1391

Technické parametry a posuzované vlastnosti vyrobku jsou uvedeny v pfiloze ¢. 1 tohoto Osvédéeni o stalosti vlastnosti.
Verze 2b



Pfiloha €. 1 k Osvédéeni o stalosti viastnosti €. 1391-CPR-2021/0084 ze dne 6.09.2021

Vnéjsi rozmery prvku:

Stavebni délka télesa:

Spoustéci zafizeni a pohony:

Tésnost klapky podie EN 1751:2014:

Technické parametry posuzovaného vyrobku "

kruhové klapky — min. @ 180 mm — max. & 630 mm

étyrhranné klapky — min. (160 x 180) mm — max. (1500 x 800) mm

375 mm — 500 mm

Belimo
Schischek

kruhové klapky:

- pies list — min. tfida 2; pro @ 560 mm az 630 mm — tiida 3

- pies plast — min. tfida C
¢tyrhranné klapky:

- pres list — min. tfida 2; pro 1 500 x 800 mm — tfida 3

- pies plast — min. tfida C

Maximalni podtlak 1500 Pa, maximalni pietlak 500 Pa
Vysledna klasifikace podle EN 13501-4:2016 °:
- kruhové klapky:

- Gtyrhranné klapky:

v konstrukci s tésnénim Weichschott
na svislém potrubi bez mfizky

El 120 (Vew-how - i<>0)S1500C19000AAMulti

El 120 (Vedw-hodw = i<>0)$1500Cn0dHOT400/30AAmMulti
El 90 (Vew-how - i<>0)$1500C,0dHOT 400/30AAmulti
El 90 (Veq - i<>0)S1500C0dHOT 400/30AAmulti

Posuzované vilastnosti vyrobku

Pozadavky podle
Zakladni charakteristiky &lankd EN 12101-8 Zjisténo Posouzeni shody
Jmenovité podminky "
spusténilcitlivost ¢.4.21.3 Uzavirani/otevirani pii zkou$ce ve spravném ¢ase za spravnou dobu spliiuje
Doba zpoZdéni (doba odezvy) ¢.4.214 <60s spliiuje
Provozni bezporuchovost ¢l.4.4.22 C10000 spliiuje
B E 120, E 90 splituje
Pozarni odolnost — celistvost ¢l.4.1.1a) <360 m¥/(h.m?) plfiuj
Pozarni odolnost — izolace €. 4.1.1Db) EI 120, EI 90 spliuje
B EI120S,EI90 S spliiuje
Pozarni odolnost — koufotésnost ¢l. 4.1.1¢c) < 200 m¥(h.m?)
Pozarni odolnost — mechanicka
stabilita (pod E) ¢l.4.1.1d) 120/90 min splituje
Pozarni odolnost — zachovani )
prifezu (pod E) ¢l.4.1.1e) 120/90 min splituje
Pozarni odolnost — vysoka spliuje
provozni teplota ¢l.4.1.11) HOT 400/30
Stalost doby zpozdéni €. 4421 <60s spliiuje
Stalost provozni bezporuchovosti &.4.422 811(;%0: Grmed splituje

") Podrobné technické parametry a podminky vysledné klasifikace podle EN 13501-4:2016 jsou uvedeny v Protokolu
o posouzeni vlastnosti stavebniho vyrobku ¢. P-1391-CPR-2021/0084 ze dne 6. zafi 2021.
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