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~ OSVEDCENI ,
O STALOSTI VLASTNOSTI

certificate of constancy of performance
¢. 1391-CPR-2025/0072

V souladu s nafizenim Evropského parlamentu a Rady (EU) &. 305/2011 ze dne 9. bfezna 2011 (nafizeni
o stavebnich vyrobcich nebo CPR) se vydava toto osvédcéeni pro stavebni vyrobek:

Klapka pro odvod koure SEDM

Ur&ena pouZiti: V zafizenich pro odvod kouie a tepla z vice Usekq,
bud pfi 600 °C, nebo pfi teplotéach poZaru.

Uvedeny na trh pod jménem nebo firmou nebo ochrannou zndmkou vyrobce:

MANDIK, a.s.
Dobfi$ska 550, 267 24 Hostomice, Ceska republika, 26718405

a vyrobeny ve vyrobnim zavodé:

MANDIK, a.s._
Dobfisska 550, 267 24 Hostomice, Ceska republika

Toto osvéd&eni prokazuje, Ze vechna ustanoveni tykajici se posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti a
vlastnosti popsanych v pffloze ZA normy

EN 12101-8:2011

podle systému 1 pro vlastnosti uvedené v tomto osvéd&eni byla uplatné&na a Ze fizeni vyroby u vyrobce
zajistuje

stalost viastnosti stavebniho vyrobku.

Toto osvéddeni bylo poprvé vydano 24. Eervence 2015 a zlstava v platnosti, dokud se harmonizovana norma,
stavebni vyrobek, postupy posuzovani a ovéfovani stélosti vlastnosti ani vyrobni podminky v misté vyroby
vyrazné nezméni nebo pokud oznameny subjekt pro osvédceni vyrobku nepozastavi nebo nezrusi platnost
tohoto osvédéeni.

Toto Osvédéeni nahrazuje a rusi Osvédceni o stalosti vlastnosti ¢. 1391-CPR-2024/0141 ze dne
28. srpna 2024 vydané OS 1391.
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Technické parametry a posuzované vlastnosti vyrobku jsou uvedeny v pfiloze ¢. 1 tohote Osvédéeni o stalosti viastnosti.
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Pfiloha €. 1 k Osvédéeni o stalosti viastnosti ¢. 1391-CPR-2025/0072 ze dne 06.06.2025

Technické parametry posuzovaného vyrobku *)

Jmenovité rozméry:
Tloustka listu:
Stavebni délka:

Pohony:
- Belimo
- Schischek:

60 mm

Aerodynamické vlastnosti podle EN 1751:2014

Trida C
Trida 3

- Teésnost pres téleso:
- Tésnost pfes list:

Podtlak / pFetlak:

do 1500 Pa/ 500 Pa

Klasifikace pozarni odolnosti dle EN 13501-4:2016":
El 120 (vedw-hodw) $1500[V/H]CosHOT400/30MAmMulti

Min: 180%180 mm, max: 1600x1000 mm

BLE/BEN (15 Nm) / BEE (25 Nm) / BE (40 Nm)
InMax 50.75 (75 Nm)

Posuzované vilastnosti vyrobku

500 mm — 1000 mm (s pfirubami 600 mm — 1100 mm)

PoZadavky podle &lanka

Zakladni charakteristiky v EN 12101-8 Zjisténo

Jmenovité podminky spusténi/citlivost 4213 Spliuje 4.2.1.3
Doba zpozdéni (doba odezvy) N 4.21.4 _ __S[.:I_f—'luje 4.21.4
Provozni bezporuchovost 4.3.2.2 Cinod, S€ ZatiZenim
Pozarni odolnost

- celistvost 4"1_‘1?)’ E

- izolace 4'1_"1:)’ El

- koufotésnost 4'1"1_1(’)’ EEISS

- mechanickd stabilita (pod E) 41.1d) -

- zachovani praiezu (pod E) 411e) -

- vysoka provozni teplota 4'41';11‘1’( ) HOT 400/30
Stalost doby zpoZdéni 4421 Spliluje 4.4.2.1
tStéIost provozni bezporuchovosti 4422 Cinod, S€ Zatizenim

") Podrobné technické parametry a podminky vysledné klasifikace podie EN 13501-4:2016 jsou uvedeny v Protokolu
o posouzeni vlastnosti stavebniho vyrobku €. P-1391-CPR-2025/0072 ze dne 6. cervna 2025.
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