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. Typ vyrobku
Vyrobek:

. Vyrobce:

. Pfedmét prohlaseni

C. PM/RDM/03/25/1

RDM
Regulacni klapka

MANDIK, a.s.

Dobfisska 550, 267 24 Hostomice,
Ceska republika

ICO 26718405

Toto prohlaseni o shodé se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce.

Regulaéni klapky lamelové typu RDM v provedenich ur€enych k pouziti do prostor
s nebezpe€im vybuchu. Regulaéni klapky jsou ur€eny k pouziti v budovach ve
vzduchotechnickych systémech vytapéni, vétrani a klimatizace k regulaci pratoku
vzduchu.

. Pfedmét prohlaSeni popsany v bodé 4 je ve shodé s pfislusnymi harmonizaénimi pravnimi akty Unie:
SMERNICE EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2014/34/EU (ATEX) ze dne 26. tnora 2014 o
harmonizaci pravnich pfedpisu ¢lenskych statd tykajicich se zafizeni a ochrannych systému uréenych
k pouziti v prostfedi s nebezpedim vybuchu, v platném znéni.

. Odkaz na pfislusné harmonizované normy a technické normy, podle kterych byla shoda posouzena:
EN ISO/IEC 80079-36: 2016, EN IEC 60079-0: 2018.

. FYZIKALNE TEQHNICKY ZKUSEBNI USTAV, statni podnik, Pikartska 1337/7, 716 07 Ostrava-
Radvanice, Ceska republika, provedl pfezkouseni typu a vydal certifikat FTZU 24 ATEX 0010X, platny

do 2029-05-31.

. Navod k pouziti MAN 168/24. Technické podminky 150/21. Elektrické zafizeni instalované s regulacni
klapkou musi mit odpovidajici klasifikacni tfidu.

. Toto prohlaSeni o shodé se netyka regulaénich klapek RDM v bé&Znych provedenich, tj. v provedenich,
které nejsou provedenimi uréenymi do prostfedi s danym nebezpedim vybuchu za splnéni danych

podminek.

10. Ex kategorie zafizeni podle zvoleného ovladani a pfipadné servopohonu viz MAN 168/24.

V Hostomicich 2025-02-24

PM/RDM/03/25/1

Mgr. Jan Mi¢an
CEOQO, Ppa
MANDIK, a.s.
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